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沿道地域の景観保全・育成の方針と景観基準について 

 
町の上段、中段、下段それぞれに位置する３つの幹線道路は、生活を支えるだけでなくリニア中央

新幹線（仮）長野県駅や（仮）座光寺スマートインターへのアクセス道路としても想定されます。 

これらの道路は、町内外から多くの人々が利用しており、沿道から見える風景はそのまま町の印象

を与える重要な景観要素です。   

国道 153 号は、町の主要幹線道路として機能しており、その沿道も多くの商業施設や業務施設が立

地しています。  

これに次いで、第二の発展・活力の軸となり今後の町づくりに重要な役割を担う道路として、伊那

南部広農道（フルーツライン）の沿道を重点地域と位置づけます。  

 

 

（１）範囲の設定  

沿道地域（重点地域）：伊那南部広域農道（松川町境～飯田市境間）の両側 50ｍ 

沿道地域 ：国道 153 号及び上段横断道路（松川町境～飯田市境間）の両側 30ｍ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

［沿道地域（重点地域）］ 

伊那南部広域農道 
（フルーツライン） 

［沿道地域］ 

上段横断道路 
（ハーモニックロード） 

［沿道地域］ 

国道153号 
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（２）前回（第 6 回委員会）のまとめ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[その他意見、提言など] 

■植栽、生垣などを設ける際に相談・アドバイスを受けられる支援体制が必要  

■沿道の緑といっても、かえって景観を損なわないよう樹種の選定など重要  

■沿道部には、電柱・電線類が立たないような制限がほしい  

■建築物の高さ制限など設けた場合、それに従わなければいけないのか  

（景観基準の設け方が大事になる。 “原則として..”など表現の工夫が必要）  

■現在の建ぺい率、容積率の制限内では、高さ制限を設けなくても高い建物は建ちにくい 

■高さより、一定の敷地規模、ゆとりある敷地の確保（駐車スペース等）が重要  

■開発を期待する範囲と保全する範囲、メリハリのある沿道形成が理想  

■福祉施設、どんなものができる？ 

■産婦人科医院、景観に配慮した建物？ 

→景観計画発効前だが、周囲の景観に 

配慮した施設整備を誘導したい 

→商業施設、子育て施設、福祉施設が集

積する、おもてなしと暮らしの拠点を形成 

山吹地区に集合住宅は難しい、

良くないのでは？  

→山吹地区も人口増につながる

宅地の確保は必要  

市田柿工房から広域農道に向かって土地

利用・開発が進む（期待される）ので、拠点

範囲は広くしてはどうか  

※ただし、一種農地も多く調整は必要 

→周辺景観を活かしながら土地利用方策

を検討（景観以外の取り組みも必要） 
■沿道の範囲５０ｍ狭くないか？ 

■区域を設けなければいけないか？ 

■沿道側に空間を設けた配置とするには旬

彩館くらいの範囲がほしい 

→小規模な施設でも景観に配慮した土地

利用を誘導するには、一定規模の敷地面

積は必要となるため設定 

橋の色、慣れると違和感ない？ 

校舎の色、慣れると違和感なし 

→基準として目安になるものは必要 

第 6回委員会では、ワークショップ形式にて、沿道地域（伊那南部広域農道）のあり方、

土地利用の方向性など様々なご意見をいただきました。  

■眺望景観が優れた区間、保全したい 

■停まって見渡せる仕掛けはできないか 

■少しは開発があってもいいのでは 

高森町駐在所周辺 

小さな施設ができつつある 

→あまり分散せず、比較的まと

まった配置になりつつある。 

■下段方向、南アルプス、松岡城跡周辺 

への眺望が素晴らしい（開発を抑えたい） 

■高木になる樹種は避けるべき  

（眺望が遮られる）  
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（３）伊那南部広域農道の景観育成の考え方 

伊那南部広域農道（フルーツライン）は、伊那南部地域の農業振興を目的に新たに整備された

道路ですが、ゆとりのある幅員と近隣市町村を結ぶ利便性から利用交通が増え幹線道路としても

機能しつつあります。  

今後、（仮）座光寺スマートインター、リニア中央新幹線（仮）長野県駅が開設されると、ア

クセス道路として一層の利用が見込まれる道路です。   

 

■伊那南部広域農道沿線の多くは果樹園や田畑が広がり、里山、段丘林と相まって風情ある

景観を形成。   

■優良農地の一団や良好な風景を残す眺望景観の保全 

■町の中段に位置する利便性から、生活利便施設や来訪者を集客できる施設の誘致が望まれて

いる。 

■土地利用計画で定めたように一定程度の宅地や生活利便施設の立地を担保することも必要。 

■計画的な土地利用と景観保全及び育成よるまちづくり 

■住民の生活利便性向上と来訪者をおもてなしする高森町のシンボル的な道づくり 

 

 

高低差のある地形や保全すべき農地、里山や段丘林を眺望できる視点場などの諸条件があり、

開発については限定的に行い、景観保全･育成の取り組みは全体で取組みます。 
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（４）おもてなしと暮らしの拠点づくり 

伊那南部広域農道の沿道は、周囲の眺望が非常に優れ、店鋪や住宅の多くは点在しています。 
この良好な景観を活かし、眺望や周囲の農地を保全する区間、施設が集積する小さな拠点を形成す

る区間とすみわけをしつつ、広域農道全体が町のシンボル的な道路となるよう土地利用の適正な誘導

と、景観保全・育成を図ります。  
 
＜拠点施設のイメージ例＞ 

■建築物については、背景に見える山並みや農地・集落と調和するように高さを抑え、屋根の形状、

外壁や屋根の色など自然景観と調和する意匠。 
■駐車場を設ける場合は、無機質な舗装や自動車を緩和するように出来るだけ周りや敷地内を緑化し

ます。 
■広告物については、表示面積と高さを出来るだけ抑え、色彩や意匠も周辺の自然景観に調和した

違和感を与えないもの。（※屋外広告物法に基づく条例・ガイドラインを検討） 
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（５）沿道地域の景観保全・育成の方針 

広域農道沿線は、周辺の高速交通網整備に関連して今後のまちづくり次第で多様な発展が想定されます。   
このため、将来のまちづくりイメージを持ち、適正な土地利用の誘導と併せて、良好な景観の保全及び育成を目指します。  

 
現状・問題点 景観保全・育成の方針 景観基準との関係 

■住宅や店舗施設が少しずつ増加 

■今後の受け皿として一定の開発余地

は必要 

・周囲の農地、背景となる里山との調和に配慮した立地を誘導 

・周囲の自然地、眺望を活かせる住宅景観の育成 

●建築物の配置、規模、形態意匠、色彩 

○上市田、牛牧区景観形成住民協定 

■医療施設、福祉施設等の建設計画 ・町民だけでなく、来訪者も集まれる複合拠点の形成 

・沿道景観、眺望景観に配慮した建物誘導 

●建築物の配置、規模、形態意匠、色彩 

○屋外広告物の適正配置 

■電柱や鉄塔などの構造物 

（送電用鉄塔、大規模アンテナ類） 

・できるだけ眺望景観を阻害しないよう設置位置を誘導 ●配置、規模、色、敷地周辺 

■地上設置型の太陽光発電施設等 ・特に沿道からの眺望範囲を避けた設置を誘導 ●敷地周辺部の囲い、緑化 

○設置箇所、規模について別途、町条例やガイドラ

インを設けて対応 

■開発行為や土石の採取 

■土石、廃棄物、再生資源等の堆積 

・沿道からの眺望及び安全性を重視した誘導 

※一時的な行為、安全対策等の緊急対応は除く 

●土地の開墾 

●土石の採取及び鉱物の採掘 

●屋外における土石、廃棄物、再生資源等の堆積

又は貯蔵 

○高森町土地利用の届出等に関する条例 

■屋外広告物（商用看板、のぼり旗） ・設置効果を阻害しない範囲で景観との調和を誘導 ○看板の高さ、大きさ、色彩、色数 

○長野県屋外広告物条例の運用 

及び（仮）高森町屋外広告物条例を検討 

●：景観計画で運用すること、 ○：別の計画や条例などの仕組みで運用すること  
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（６）沿道地域の景観基準案 

長野県景観育成計画を基本として、高森町の景観基準を設けます。 

 
 
■建築物及び工作物の新築、増築、改築、移転又は外観の変更 
 
配 置 

事項＼地域 沿道地域 沿道地域（重点地域） 

隣接地後退 隣接の敷地境界からできるだけ離し、ゆとりのある空間を確保すること。 

道路後退 
道路からできるだけ後退し、道路側に空地や緑化

を行う空間を確保するよう努めること。 

特に支障になる場合を除いて、道路から 5m 以上

後退し、眺望を確保するとともに、広がりのある道

路空間の形成に努めること。 

敷地内配置 敷地内に大径木や良好な樹林、樹木や河川、水辺がある場合、これを生かせる配置とすること。 

眺望確保 
吉田山をはじめとする周囲の山並み、中央アルプスや南アルプス、段丘林への眺望を阻害しないよう、

周囲からの見え方を考慮した配置とすること。 

 
電柱、鉄塔類はできるだけ目立たない位置へ設置すること。 

付帯設備 
 

道路から望見できる範囲に付帯設備等（配管や室

外機等）を設置しないよう努め、やむを得ない場合

は、道路から直接見えなくするなどの配慮を行うこ

と。 

地上設置型の太陽光

発電設備・風力発電

施設等 

・周囲を植栽や格子・ルーバー等で囲い、直接見

えなくするなどの配慮を行うこと。 

・道路から望見できる場所に設置しないよう努め、

やむを得ず設置する場合は、植栽や格子・ルーバ

ー等の工夫をすること。 

・（仮称）高森町太陽光発電施設等設置基準（及び条例）に準じること。 

 
 
規 模 

事項＼地域 沿道地域 沿道地域（重点地域） 

高さ 
吉田山など周囲の山並み、南アルプス、段丘林への眺望を阻害しないよう、周辺からの見え方に配慮し

た規模・高さとすること。 

  

高層となる場合でも道路上からの眺望に十分配慮し、空地を広くとり圧迫感等を生じないよう努めるこ

と。 

 

・敷地面積 250 ㎡以上の確保に努めること。 

・できるだけ、現状の地形を活かせる造成に努め

ること。 

（最高限度） 

上段横断道路沿線：建築物の高さは、原則として

15m 以下とすること。 

国道 153 号沿線 ：建築物の高さは、原則として

20m 以下とすること。 

建築物の高さは、原則として 15m 以下とするこ

と。 
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形態・意匠 

事項＼地域 沿道地域 沿道地域（重点地域） 

調 和 
道路沿いからの見え方に配慮し、上部及び通りに

面したデザインの工夫に努めること。 

屋根は適度な軒の出を有する勾配屋根に努める

こと。 

  
伝統的な様式の建築物等が多い地域では、その様式を取り入れた意匠とするなど、周辺の基調となる

家並みの景観に調和した形態であるとともに、全体としてまとまりのある景観の創出に努めること。 

 意 匠 
大規模な平滑面が生じないよう、陰影等壁面の

処理に配慮すること。 

大規模行為を行う場合は、壁面の分節化や上層

階の壁面後退等により眺望を妨げないよう十分配

慮すること。 

  
周辺の基調となる建築物等に比べて、規模が大きい場合には、屋根、壁面、開口部等の意匠の工夫に

より圧迫感や威圧感を軽減し、周辺との調和を図ること。 

  
河川、鉄道及び道路に面する壁面等は、公共性

の高い部分として、デザイン等に配慮すること。 

道路沿いからの見え方に配慮し、上部及び通りに

面したデザインの工夫に努めること。 

  屋上設備は外部から見えにくいよう、壁面、ルーバーの設置等の工夫をすること。 

  
非常階段、パイプ等付帯設備や付帯の広告物等は、繁雑な印象を与えないようにデザインに配慮し、建

築物等本体との調和を図ること。 

 
 
材 料 

事項＼地域 沿道地域 沿道地域（重点地域） 

材料の質 周辺の景観と調和し、耐久性に優れた材料を用いること。 

反射光素材 
反射光のある素材を使用する場合は周辺との調

和に十分配慮すること。 

反射光のある素材を壁面の大部分に使用すること

は避けること。 

地域特性配慮 地場産の素材や地域の優れた景観を特徴づける素材、自然素材の材料を活用すること。 
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色彩等 

事項＼地域 沿道地域 沿道地域（重点地域） 

色 調 
けばけばしい色彩とせず、周辺の建築物や自然景観

と調和した色調とすること。 

けばけばしい色彩とせず、できるだけ落ち着いた色

彩を基調とし、周辺の田園や集落の景観と調和し

た色調とすること。 

  ・屋根及び外壁の色は、マンセル値による以下の色彩を基調とすること。 

  

○赤(R)、黄赤(YR)、黄(Y)、黄緑(GY)の色相は彩度

７以下 

○その他の色相は彩度４以下 

○明度は周辺景観と調和するよう努めること 

○赤(R)、黄赤(YR)、黄(Y)、黄緑(GY)の色相は彩

度 6 以下 

○その他の色相は彩度４以下 

○明度は周辺景観と調和するよう努めること 

  

・ただし、次に該当するものは、この限りではない。 

○外壁の各面の見付面積の５分の１以内のアクセント色として着色される部分で、景観上支障がないもの 

○表面に着色していない自然石、木材、土壁、レンガ及びガラス等の素材本来が持つ色彩 

○地域の伝統的な建築物等及びその特徴的な形態・意匠を継承するものの色彩や伝統的塗装色 

○その他法令等で着色が義務づけられている色彩 

 太陽光パネル 

・太陽光発電設備等を屋根及び屋上に使用又は設置する場合は、パネルの色彩を黒又は濃紺もしくは低

彩度・低明度の目立たないものを原則とする。 

 また、外壁に使用又は設置する場合は、その他の外壁の色彩と調和するものとする。 

・太陽光発電設備等のパネルは、反射が少なく模様が目立たないものの採用に努める。パネル及び枠の色

は、黒、濃い灰色、濃紺色とするよう努める。   

色 数 
複数の色の使用等に際しては、使用する色彩相互

の調和、使用する量のバランスに十分配慮すること。 
使用する色数を少なくするよう努めること。 

照 明 
照明を行う場合は、周辺景観に配慮したうえで、魅

力的な夜間景観の形成に努めること。 

照明を行う場合は、必要最低限の明るさとし、落ち

着きや温かみを感じられるよう努めること。また、ネ

オンサイン、点滅照明及び光源で動きのあるもの

の使用はできるだけ避け、やむを得ず使用する場

合は周辺景観との調和に十分配慮すること。 

 
敷地の緑化 

事項＼地域 沿道地域 沿道地域（重点地域） 

 調 和 魅力的なまちなみ又は通りとなるよう、積極的に緑化を行うよう努めること。 

  
敷地境界には極力樹木等を活用し、門、塀等による場合は、生け垣の活用や壁面の緑化、意匠の工夫

等により周辺の景観と調和するよう配慮すること。 

  
周辺の建築物等に比べて大規模な建築物等にあっては、建物まわりに高木や中木の連続した配置等

の緑化により圧迫感、威圧感の軽減に努めること。 

  駐車場、自転車置場等を設ける場合には、道路等から直接見えにくいように周囲の緑化に努めること。 

 樹 種 
使用する樹種は在来種などの地域に根付いた樹種を基本とし、特に道路等の公共空間や周囲に緑が

ある場合はその連続性に配慮すること。 
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特定外観意匠に関する付加基準 
（公衆の関心を引く目的で外観に施される形態または色彩、その他の意匠） 

事項＼地域 沿道地域 沿道地域（重点地域） 

配 置 道路等からできるだけ後退させるよう努めること。 

  周辺の山並みや段丘林、河川等の水辺の眺望を阻害しないように努めること。 

規模、形態・意匠 基調となる周辺景観に調和する形態・意匠とし、必要最小限の規模とすること。 

材 料 周辺の景観と調和し、耐久性に優れ、退色･はく離等の生じにくいものとすること。 

  反射光のある素材を使用する場合は、周辺との調和に十分配慮すること。 

色彩等 
けばけばしい色彩とせず、周辺の建築物等と調

和した色調とすること。 

けばけばしい色彩とせず、できるだけ落ち着いた

色彩を基調とし、周辺の田園や集落の景観と調

和した色調とすること。 

  使用する色数を少なくするよう努めること。 

  光源で動きのあるものは、周辺の景観との調和に留意すること。 

 
 
■開発行為等 

事項＼地域 沿道地域 沿道地域（重点地域） 

土地の形質の変更 

・大規模な法面、擁壁をできるだけ生じないようにし、やむを得ない場合は、緩やかな勾配とし、緑

化に努めること。 

・擁壁は材料、表面処理の工夫、前面の緑化等により周辺の景観との調和を図ること。 

・敷地内にある樹林、樹木、河川、水辺等は極力保全し、活用するよう努めること。 

土石の採取及び鉱物

の掘採 

・周辺からは目立ちにくいよう、採取の位置、方法を工夫し、敷地周辺の緑化等に努めること。 

・採取後は、自然植生と調和した緑化等により修景すること。 

屋外における土石、

廃棄物、再生資源、

その他の物件の堆積 

・道路等から見えにくいよう遮蔽し、その際には

植栽の実施、木塀の設置等周辺の景観に調和

するよう努めること。 

・沿道への堆積はできるだけ避けること。やむを

得ず堆積する場合は、道路等から見えにくいよ

う遮蔽し、植栽の実施、木塀の設置等周辺の

景観に配慮するよう努めること。 

・物件を積み上げる場合には、高さをできるだけ低くするとともに、整然と、かつ威圧感のないように

積み上げること。 

木竹の伐採 

・重要な眺望場所の近傍については、眺望確保のため、適切な維持・管理に努めること。 

・既存の高木及び樹姿の優れた樹木はできるだけ残すとともに、まとまりをもたせて残すよう努める

こと。  

・道路及び隣地と接する樹林は、できるだけ残すようにすること。   

・やむを得ず伐採が必要な場合は、周辺の景観及び植生を勘案して植栽等の代替措置を講ずる

こと。   

 
＜その他基準以外に必要な取り組み＞ 

○（仮）再生可能エネルギー発電設備の設置に関するガイドライン及び設置禁止区域の条例化 

○景観形成住民協定を導入した地域住民主体の景観まちづくり 

○沿線土地利用計画の検討、具体化 

○高森町屋外広告物条例又はガイドラインの検討 
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参考 近隣都市の制限（数値） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

飯田市（普通地域）

中心市街地 沿道 周辺市街地 都市の田園 田園地域 山地・高原

道路後退 数値なし 5ｍ以上後退 数値なし 数値なし 数値なし 10ｍ以上後退

隣地後退 数値なし 数値なし 数値なし 数値なし 数値なし 数値なし

色　彩　等 数値なし 数値なし 数値なし 数値なし 数値なし 数値なし

建築物の高さ 最高限度 31ｍ 20ｍ 20ｍ 20ｍ 15ｍ 15ｍ

伊那市

市街地 田園 山地・森林 山岳・自然公園 沿道 河川 段丘

道路後退 数値なし 数値なし
大規模行為
10ｍ

大規模行為5ｍ 数値なし 数値なし

隣地後退 数値なし 数値なし 数値なし 数値なし 数値なし 数値なし

色　彩　等 屋根及び外壁 数値なし 数値なし 数値なし

建築物の高さ 最高限度 31ｍ
18ｍ

工業団地31ｍ
18ｍ

工業団地31ｍ
数値なし 数値なし 数値なし

箕輪町

住居地域 商工業地域 田園地域 山地・森林 沿道 河川 段丘林

道路後退 数値なし 数値なし 数値なし 数値なし 大規模施設5ｍ

隣地後退 数値なし 数値なし 数値なし 数値なし

色　彩　等 屋根及び外壁

建築物の高さ 最高限度 15ｍ 31ｍ 15ｍ 15ｍ

南箕輪町

住居地域 商工業地域 田園地域 山地・森林 沿道 河川 段丘

道路後退 数値なし 数値なし 数値なし 数値なし 大規模施設5ｍ

隣地後退 数値なし 数値なし 数値なし 数値なし

色　彩　等 屋根及び外壁

建築物の高さ 最高限度 18ｍ 18ｍ 18ｍ 18ｍ

配　　置

配　　置

制限内容　＼　ゾーン区分

配　　置

制限内容　＼　ゾーン区分

建
築
物
及
び
工
作
物

建
築
物
及
び
工
作
物

建
築
物
及
び
工
作
物

建
築
物
及
び
工
作
物

□赤( R )、黄赤( YR )、黄( Y )は彩度７以下

□黄緑( GY ) は彩度6以下

□その他は彩度４以下

制限内容　＼　ゾーン区分

□赤( R )、黄赤( YR )、黄( Y )、黄緑( GY ) は彩度７以下

□その他は彩度４以下

制限内容　＼　ゾーン区分

配　　置

□赤( R )、黄赤( YR )、黄( Y )、黄緑( GY ) は彩度７以下

□その他は彩度４以下

自然公園法及び
長野県立自然公
園条例に準拠


