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GSHP-1 地中熱ヒートポンプ

［冷水：12→7℃　温水：40→45℃］

［熱源水：冷房）30→35℃　暖房）5→0℃］

記　号 名　　　称 仕　　　　　様

電　動　機

（〇　50Hz　●　60Hz）

相 電圧 容量
極数

非常

電源

連動

その他

起動

方式
台数 備　　　考

INV-（最大）200

（定格時）

-

11 100P-0 （制御）

1 200

（PGS-1）

（PCH-1）

機　器　表

PU-1 NF3-150S+TAB-5補給水ポンプ

（冷温水側）

（採熱側） 付 属 品：PP製50Lタンク，標準付属品一式

1 100 - LS 1型　　式：受水槽付き補給水ポンプ

能　　力：20φ×19L/min×20m

（不凍液対応品）

循環ポンプ 型　　式：SUS製ラインポンプ

（熱源水側）

付 属 品：標準付属品一式

（不凍液対応品）

循環ポンプ

（冷温水側）

GSHP-1 LS 1

1 （最大） INV 1

（最小）

型　　式：可変速機能キャンド式ノンシールポンプ

付 属 品：標準付属品一式

付 属 品：安全弁，標準付属品一式

1

1

型　　式：鋼板製（給湯兼用）密閉式膨張タンク

（熱源水側）

密閉式膨張タンク

（冷温水側）

型　　式：鋼板製（給湯兼用）

付 属 品：安全弁，標準付属品一式

最高使用圧力：0.2Mpa

最高使用圧力：0.2Mpa

-

-

PGS-1

PCH-1

TEX-1

TEX-2

※GSHP-1は「高圧また特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン」の該当するため対策の有無を確認すること。

　　　　　また「フロン排出抑制法」により事業者（管理者）において「簡易点検」が必要。

（現地保温+外装ﾗｯｷﾝｸﾞ施工）

（現地保温+外装ﾗｯｷﾝｸﾞ施工）

※PU-1は初期水張時とメンテナンス時にのみ使用。所定のシステム圧力に調整したのち各接続バルブを閉止すること。（常時加圧させないこと）

200

150W

11 100 （制御）P-1 GSHP操作盤

GSHP+ポンプ制御盤 0.2

0.3

型　　式：屋内自立型（700W×350D×2,000H）

付 属 品：その他標準付属品一式

付 属 品：サーミスタ、その他標準付属品一式

機　　能：カレンダータイマー・データロギング機能(最小1分間隔)

型　　式：屋内壁掛型（600W×200D×1,000H）、タッチパネル式(15型)

電源はP-0盤から供給

電源はP-0盤から供給

AC100Vコンセント必要

0.753 200 PSS406E0.75

3 200 0.75

型　　式：インバーター駆動ロータリー式（R32）

冷房能力：10.0kW　　暖房能力：10.0kW

循環水量：25L/min（冷暖房）・30L/min（採熱）

（屋内外設置用）

付 属 品：2段積置台×2,標準付属品一式

GSHP-1022URX

(R32微燃性(A2L)冷媒を使用)

(φ) (Ｖ) (ｋＷ)

1 3.4

2.5

4

能　　力：40φ×112.5L/min×11.0m

総 容 量：200L

DE-200

最大吸収容量：150L

総 容 量：200L 最大吸収容量：150L

DE-200

0.601

0.601

0.022
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　系統図を参照のこと。

※屋外機器廻りの各種配管径・等は

Ｆ

Ｆ

50.50

屋外機器廻り詳細図

（屋外機器廻り詳細図参照）

地中熱設備機器エリア

採熱ﾍｯﾀﾞｰ

（25A×9回路）

※9本予定の内1本を令和７年度に熱応答試験実施済み。

 地中ｾﾝｻｰ3点（測温抵抗体）

採熱横引管25A×18本

 熱電対×3本

中央公民館（既存）

エントランスホール

多目的室

渡り廊下－１

役場庁舎（既存）

中央公民館（既存）

熱応答試験実施位置

採熱ボアホール

A3:1/600

A3:1/100

1

PCH

P

0

地中熱利用設備配置平面図

Job.No

一級建築士　266464号　松橋寿明　　

宮本・桂設計共同企業体

2627

(仮称)高森町地域交流センター改築工事

【A1版】 【A3版】

－ －機器表・配置平面図

T - 01

能　　力：50φ×111L/min×11.8m

地中熱



地中熱設備系統図 ーー

T - 02

【A3版】【A1版】

(仮称)高森町地域交流センター改築工事

2627

宮本・桂設計共同企業体

一級建築士　266464号　松橋寿明　　

Job.No

測定点符号

測定点一覧

測定点符号

T1S 採熱往温度 1

1T1R

1

1

T2S

T2R

二次側往温度

採熱還温度

二次側還温度

1

1

F1

F2

採熱循環流量

二次側循環流量

※ P-0盤への各一次電源は電気工事。

※ GSHP-1への電源配線（動力盤含む）は電気工事。

① 通信 CEES1.25□-2C

配線リスト

P-0　～　F1（F2）

電源

電源

通信

通信

通信

CEES1.25□-2C

DC電源 CEE 1.25□-2C

P-0　～　PGS-1

P-0　～　PCH-1 IE2.0mm×2（E2.0）

IE2.0mm×2（E2.0）

②

③

④

⑤

⑥

⑦

通信

CEES1.25□-3CP-0　～　GTH（PT100）

P-0　～　TH（サーミスタ） CEES1.25□-2C

CEES1.25□-2C

P-0　～　P-1

P-0　～　GSHP-1

GSPC-120 測定点一覧 ロガー

W 電力計

（ GSHP-1

（

（

PGS-1

PCH-1

）

）

）

3

GTH 地中温度 3

事務室

①

（電気工事）

1φ100V

P

1

ＣＨ

ＣＨＲ

Ｅ
2520

T2SF2

⑤ ⑥ ⑥

T2R

④

付属ｾﾝｻｰ

PCH-1

1

PCH

6
5

6
5

屋 内 屋 外

　データロガー

P

0

1φ200V（PCH用）

（全て電気工事）

1φ100V（PGS用）

1φ100V（制御電源）

⑤,⑤,⑥,⑥,⑥,⑥

①,②,③,④

WWW

（電気工事）

1φ100V

※屋外CT

PU

11

TEX

2

TEX

20 Ｐ Ｒ

ＥＥ

1

GSHP

1

GSHP
×2 ×2

1φ200V1φ200V

(電気工事) (電気工事)

1φ200V

(電気工事) (電気工事)

1φ200V

3
2

3
2

3
2

3
2

3
2

3
2

3
2

3
2

 各系統所定圧力に

 調整後はﾊﾞﾙﾌﾞ閉

 初期水張・ﾒﾝﾃのみ使用

T
P

⑦,⑦,⑦

T1S

T1R

F1

⑤ ⑥ ⑥

75m

40m

10m

 採熱ﾍｯﾀﾞｰ

 地中ｾﾝｻｰ3点（測温抵抗体）

（TRT試験杭を含む）

TRT試験杭

ＧＳＳ

ＧＳＲ

Ｅ
25

1

PGS

② ③

TP

ボアホール75ｍ×全9孔

50

50

50

50

50

50

 （25A×9回路）

地中熱
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